SM SERISI
SERVO MOTOR

SM13-DX-200BX

SM serisi endiistriyel servo matorlar fabrika ici otomasyondan 6zel makine iiretimine, talasli imalat makinelerinden robotige bircok farkli uygulama alaninda
kullaniimaktadir. Diisiik vuruntu momenti ve diistik moment dalgalanmasi sayesinde hassas konumlama gerektiren uygulamalarda ytiksek dogruluk sagla-
maktadir. 60 govde 200W'dan, 130 gdvde 2kW'a kadar 12 farkli giic seviyesinde motor secenekleri bulunmaktadir. Frenli versiyona ihtiyag duyulan
uygulamalar igin fren opsiyonu sagjlanabilmektedir. Ihtiyag duyulan uygulamalar icin fren opsiyonu ile birlikte BiSS/SSI (mutlak) ve artinmli enkoder alterna-
tifleri sunulmaktadir. Kompakt yapisi sayesinde biiyik makineler veya sinirli alani bulunan makineler icin esnek bir ¢dzim sunar.

MOTOR OZELLIKLERI SM13DX-200BX
PARAMETRELER BiRIM SM13-DX-200BX
DC Bara Gerilimi V 310 Tork [Nm]
,. | Maks Calisma Araligi
Anma Giicii W 2000
Anma Momenti Nm 9,55 »
Anma Akimi A 10,8 15
Anma Hizi rpm 2000 ™1 Siirekli Galisma Aralig
T Maks. Moment Nm 23,4 :
=
& | Maks. Akim A 31,8 :
. Hiz [rpm]
Maks. Hiz rpm 2500 1000 1500
Verim % 92,5
Mekanik Zaman Sabiti ms 0,31
Elektriksel Zaman Sabiti ms 11,86
Koruma Sinifi - |P65*
| Tork Sabiti Nm/A 0,93
(NN
L | Gerilim Sabiti V/krpm 71,39
o
= "
é Ui L L Dustik vuruntu momenti 7/ 24 Uygulamalarda
o Endiiktans mH 4,15 ve diisiik moment \ yliksek performans
dalgalanmasi
Atalet Momenti (Frensiz) kg.cm? 11,23 @ | @5}
N
= | i 2
5: Atalet Momenti (Frenli) kg.cm 1,71 \
i : : A
g Agirlik (Frensiz) kg 1,2 «O»»
Agirlik (Frenli) kg 8,3 Farkli siiriictilerde = Yiiksek verimlilik
- — kullanima uygun disiik enerji tuketimi
Statik Tork (Minimum) Nm 20
= Galisma Gerilimi V 24+%10
£ | Gig Tiketimi (20°C) W 10,15+%7
Elektriksel Yalitim - H

* Uygun konnektdr ve kege kullanildiginda koruma seviyesi IP65'dir.
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FRENSIZ FRENLI
“A" (mm) “B" (mm) “A" (mm) “B" (mm)
2194 164,4 259,4 204,4
Olgiiler mm‘dir.

KONNEKTOR BAGLANTI BILGILERI

¢

Sinyal Konnektorii [Erkek D-Sub 15Pin] Giic Konnektéri Frensiz Giic Konnektori Frenli

Enkoder Renk Kodlari Konnektor
+VDC KAHVE A
GND BEYAZ B
A+ /DATA+ YESIL G
A-/ DATA- YESIL/ SIYAH D
B+ /CLOCK+ SARI E
B- / CLOCK- SARI / SIYAH F
z Gl G
Z- GRI/ SIYAH H
U MAVI J
U- MAVi / SIYAH K
v TURUNCU L
V- TURUNCU / SIYAH M
W KIRMIZI N
W- KIRMIZI / SIYAH P
Ekran SIYAH R
BOS (NC) S
BOS (NC) T

Enkoder Tipi

1: Artirimli

2: BISS / SSI

Besleme Gerilimi

(VDC)
4,75 - 5
4,75 - 5

Motor Renk Kodlari | Konnektor
U KAHVERENGI (1) F
Vv GRI (2) [
W SIYAH (3) B
TOPRAK YESIL E

ENKODER BILGILERI

Maks. Elektriksel Frekans

(kHz)

>200
>200

(°C)
-20 ...+85
-20 ...+85

Galisma Sicaklig

=

=

Motor Renk Kodlari | Konnektor

1] KAHVERENGI (1) F

V GRI (2) |

W SIYAH (3) B
FREN + G
FREN - H
TOPRAK YESIL E

§[74

(rpm)

10000
10000

(bit)

13
117/ = 71

Coziindrlik




