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Enerji Durum Isigi < >» Gosterge

Servo siiriiciiye enerji saglandiginda 5 haneli ve 7 segmentli led, servo

veya enerjinin bosaltilmamis oldugu durumunu veya arizalarini gériintiiler
durumlarda led aktif konumdadir. ve ayarlandiginda gerekli parametreleri

gosterebilir.

200~230 Vac 3 Faz Besleme <«
(L1 L2, L:3)

3 faz baglantisi igin kullanilir.
200~230V AC Giig, 50/60Hz

» USB Baglantisi
Arayiiz baglantisi igin kullanilir.

» Enkoder Arabirimi

Servo motorun enkoderini
baglamak igin kullanilir.

200~230 Vac 1 Faz Besleme <
(L1C, L2C)

1 faz baglantisi igin kullanilir.
200~230V AC Giig, 50/60Hz

» 1/0 Arabirimi

Harici bir kontrol tinitesine(PLC) baglanmak
veya I/0 sinyallerini kontrol etmek igin

kullanilir.

Dahili/Harici Rejeneratif Direng <«
Terminali (P, B1, B2)

Dahili frenleme direnci kullanimi igin
B1ve B2 terminalleri kisa devre edil-
melidir. Harici frenleme direnci kulla-
niminda, direng baglantisi P ve B1
terminalleri Gizerinden yapilmalidir.

» CANopen/EtherCAT Haberlesme
(B2 terminali agik birakilmalidir.)

Arabirimi
CANopen ve EtherCAT haberlesmesi
icin kullanilir.

» Seri Haberlesme Arabirimi
Servo Siriiciiyi RS232 veya RS485
seri haberlesme ile diger kontrol
cihazlarina baglamak igin kullanilir.

Servo Motor Gikisi <

Servo motoru servo siirliciiye
baglamak icin kullanilir.
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